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Unità di combustione   

L’impianto è del tipo a tre  
 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Champ d’application 

Très vaste. Le système régénérateur 
permet des efficacités de récupération 
jusqu’à 96% en réduisant au minimum 
les coûts de gestion de l’installation. 
Dans des conditions d’autosubsistance, 
la chaleur produite par la réaction 
d’oxydation exothermique des S.O.V. est 
suffisante à garder la température dans 
la chambre de combustion sans l’apport 
d’un combustible auxiliaire. 

 

Description de l’installation  

L’unité de combustion est constituée 
d’une chambre de combustion équipée 
d’un brûleur et de deux chambres de 
préchauffage/récupération de la chaleur. 
La chambre de combustion, constituée 
d’une structure principale en acier au 
carbone, est revêtue en fibre céramique 
à son intérieur. La température 
opérationnelle minimum prévue est de 
720°C et le temps de permanence 
minimum de 0,6 s. 
Les chambres de préchauffage / 
récupération de la chaleur contiennent 
des corps de remplissage en matériau 
céramique qui, alternativement, 
préchauffent les gaz en entrée et 
récupèrent la chaleur des fumées en 
sortie. Le flux d’entrée, et donc de sortie, 
est  inverti alternativement selon des 
cycles temporisés de 90÷120°C environ 
et  
par des soupapes à tampon ayant une 
tenue parfaite. Chaque chambre en 
entrée est interceptée et mise en lavage 
au cours  
du cycle successif. Le système à 3 
chambres permet d’éliminer les pics de 
concentration à cheminée typiques des 
systèmes régénérateurs à 2 chambres. 
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Principe de fonctionnement du système à trois chamb res. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 


