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Champ d’application 
Flux d’air moyen/petit, concentrations moyennes/grandes. 
 
Description de l’installation 
L’unité est constituée essentiellement d’un ventilateur centrifuge et d’un seul appareil 
contenant la chambre de combustion, un échangeur de chaleur et un brûleur. A son 
extérieur, l’enveloppe est revêtue en matériau isolant avec une épaisseur capable de: 
 
o limiter les déperditions de chaleur vers l’environnement, 
o réduire au minimum la consommation de combustible auxiliaire, 
o garder la température de surface des parois externes à une valeur inférieure à 60°C. 
 
La chambre de combustion, construite avec des matériaux appropriés à tolérer les 
températures élevées, a des dimensions qui garantissent un temps minimum de 
permanence des gaz de 0,6 s à la température minimum de combustion de ~ 750°C. 
 
La température de combustion est maintenue par un brûleur modulant en veine d’air, 
complet d’une rampe d’alimentation du combustible réalisée en conformité avec la 
réglementation EN 746-2. Ce type de brûleur utilise l’air de procès comme air comburante. 
La chambre de combustion est contenue dans une deuxième chambre avec un diamètre 
plus grand, qui constitue le corps extérieur de l’unité. 
 
Des rangs concentriques de tuyaux sont installés dans l’espace entre les deux chambres. 
Ces tuyaux constituent l’échangeur de chaleur à haute efficacité. 
 
Il est possible de récupérer ultérieurement la chaleur en sortie du système (voir le P&I). 
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 Principe de fonctionnement 
 

 
L’air pollué provenant des divisions est aspiré par le ventilateur centrifuge placé en amont de 
l’unité et, par une plaque tuyère appropriée, est acheminé dans les tuyaux du récupérateur, 
le long desquels a lieu le préchauffage. 
 
À la sortie de l’échangeur, l’air pollué est introduit dans le brûleur en veine d’air dans lequel 
sa température est augmentée jusqu’à atteindre la température de combustion minimum.  
 
Dans la chambre de combustion, la température est gardée constante par un circuit de 
réglage qui agit sur une soupape modulante placée sur la rampe d’alimentation du 
combustible au brûleur. 
 
Les fumées produites laissent donc la chambre de combustion en traversant l’espace entre 
les deux chambres (manteau). En léchant extérieurement les tuyaux de l’échangeur, elles 
cèdent leur chaleur au flux en entrée, en se refroidissant avant l’expulsion dans 
l’atmosphère. 
 
La chaleur sensible des fumées en sortie peut être ultérieurement récupérée à travers 
l’installation d’une batterie de récupération de la chaleur du type air/air ou air/eau. 

 


