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Campo di applicazione 
 
Soluzione ideale per il trattamento di elevati flussi di aria contenenti basse 
concentrazioni di inquinanti. In tali condizioni di progetto, impianti di combustione 
tradizionali avrebbero notevoli dimensioni e importanti costi di gestione oltre che di 
investimento. La tecnologia di concentrazione su zeolite è diversamente  
caratterizzata da estrema economia di gestione ed affidabilità nel tempo.  
 
 
Principio di funzionamento 
 
Lo stream di aria da trattare, a bassa concentrazione di S.O.V. (Sostanze Organiche 
Volatili), viene depurato nella sezione di adsorbimento del concentratore (zona A) ed 
espulso in atmosfera nel rispetto della normativa (20 mgCOT/Nm3). Nel flusso d’aria 
di rigenerazione della zeolite (pre-riscaldo - sezione K, e rigenerazione – sezione R), 
che è fino a 15 volte inferiore rispetto a quello in ingresso all’impianto, la 
concentrazione di S.O.V. viene conseguentemente incrementata fino a 15 volte.  
Il vantaggio di tale processo deriva dal fatto di poter ossidare la sostanza organica in 
un post-combustore di dimensioni minime (portata ridotta dello stream di 
rigenerazione) con conseguenti costi di gestione assolutamente gestibili (alta 
concentrazione di S.O.V., autotermia del sistema di combustione, bruciatore spento). 
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Il processo di concentrazione viene realizzato in un rotore a ZEOLITE. Tale rotore è 
costituito da un supporto strutturato a base di ceramica fortemente impregnato di 
una miscela di zeoliti idrofobe sulle quali viene adsorbito il solvente.  
 
 

 
 
 
L’aria di rigenerazione della zeolite, è prelevata dal gas di processo a monte del 
concentratore ed attraversa dapprima il rotore raffreddando il settore di zeoliti 
appena rigenerato (settore K) e quindi, dopo essere stata riscaldata fino ad una 
prefissata temperatura, viene inviata in contro corrente nella zona di rigenerazione 
(sezione R). Il flusso di desorbimento in uscita dal rotore, ad alta concentrazione, 
viene poi inviato nell’unità di combustione termica (rigenerativa, catalitica o 
recuperativa) dove viene completamente depurato dal solvente. 
 
La zeolite, che rappresenta l’evoluzione nella tecnologia dei materiali adsorbenti, 
presenta le principali seguenti caratteristiche:  
 

o non è organica, dunque non brucia;  
o è selettiva all’acqua, dunque il vapor acqueo non viene trattenuto nei micro-

pori; 
o mantiene le proprie caratteristiche nel tempo, dunque l’efficienza di 

adsorbimento non si riduce.  
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Schema di processo 
 

 
 
 
Range di applicabilità del sistema  
 
 

Parametro Range di applicabilità u.m. 

Portata �  10.000 Nm3/h 

Conc. ottimale S.O.V. ingresso 0,1 ÷ 0,7 g/Nm3 

Conc. max S.O.V. ingresso 1 ÷ 1,5 g/Nm4 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Sede Legale e Unità Operativa: Viale Lombardia, 33 – 20013 MAGENTA (MI) ITALY – tel. 02 9790466 – 02 9 790364 – fax 02 97297483  
Cap. Soc. Euro 103.000 i.v. – C.F. 11520580157 – p. iva 03134260961 

E-mail: info@airprotech.eu – http://www.airprotech. eu 

air protech    srl  
air  protection  technology 
 

 
Tipiche applicazioni realizzate  
 

Tipo di produzione Processo S.O.V. trattate 

Automotive Cabine di verniciatura Toluene, xilene, esteri, alcoli 

Produzione mobili Cabine di verniciatura Toluene, xilene, esteri, alcoli 

Produzione oggetti in plastica Cabine di verniciatura Toluene, xilene, esteri, alcoli 

Stampa Asciugatura Toluene, xilene, esteri, alcoli 

Nastri adesivi         Nastri 
magnetici 

Unità di pulizia processo di 
rivestimeto 

Chetoni (MEK, cicloesanone, 
metilisobutilchetone 

Chimica Raffinerie, reattori. 
Idrocarburi aromatici, acidi organici, 

aldeidi, alcoli 

Adesivi di resine sintetiche 
Plastificazione, produzione 

compensato Stirene, aldeidi, esteri 

Produzione barche in 
vetroresina 

Gealcoating, processo di 
stesura resine stireniche Stirene, acetone, toluene 

Produzione vernici e resine 
Reattori, miscelatori, cabine 

prova VOC varie non clorurate 

Semiconduttori Unità di lavaggio Alcoli, chetoni, ammine.  

Farmaceutico Sintesi Etanolo, acetone, MEK 

Produzione marmi sintetici Miscelatori, asciugatura Stirene, acetone, toluene 

Microelettronica Produzione VOC varie non clorurate 
 
 
 

 


