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Unità di combustione   

L’impianto è del tipo a tre  
 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Campo di applicazione 

 

Molto ampio. Il sistema rigenerativo 
permette efficienze di recupero fino a 
96% riducendo al minimo i costi di 
gestione dell’impianto. In condizioni di 
autosostentamento, il calore prodotto 
dalla reazione di ossidazione esotermica 
delle S.O.V. è sufficiente a mantenere la 
temperatura in camera di combustione 
senza apporto di combustibile ausiliario. 

 

Descrizione dell’impianto 

 
L'unità di combustione è formata da una 
camera di combustione dotata di 
bruciatore e da due camere di 
preriscaldamento / recupero calore. 
 
La camera di combustione, realizzata da 
una struttura principale in acciaio al 
carbonio, è rivestita internamente  con 
fibra ceramica. La temperatura minima 
operativa prevista è 720 °C ed il tempo di 
permanenza minimo 0,6 s. 

 
Le camere di preriscaldamento / 
recupero calore, contengono corpi di 
riempimento in materiale ceramico che, 
alternativamente, hanno funzione di pre-
riscaldare i gas in ingresso e recuperare 
calore dai fumi in uscita. Il flusso di 
ingresso, e dunque di uscita, viene 
invertito alternativamente secondo cicli 
temporizzati di circa 90÷120 °C e 
mediante valvole a tampone a perfetta 
tenuta. 
Ogni camera in ingresso viene 
intercettata e messa in lavaggio durante 
il ciclo successivo. Il sistema a 3 camere 
permette di eliminare i picchi di 
concentrazione a camino tipici dei sistemi 
rigenerativi a 2 camere. 
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Principio di funzionamento del sistema a tre camere 
 

 
 
 
 

 


